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IMPERMEABILIZACION DE LA UNIVERSIDAD DE GIBRALTAR

1 DATOS DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: Impermeabilizacion de la =

Universidad de Gibraltar.

EMPRESA APLICADORA: Soluciones

Especializadas para la Construccion SLU
(SOECO). Calle Manuel de Paula n° 7, Lebrija
(Sevilla).

FECHA DE INICIO: Junio de 2015.

FINALIZACION: Octubre de 2015.

PROPIEDAD/PROMOTOR: Gobierno de Gibraltar.

CONTRATISTA PRINCIPAL: CASAIS Gib. Ltd.

2 PRESENTACION DE LA EMPRESA APLICADORA:

SOECO dirige su actividad a la aplicacion de Sistemas y Técnicas como solucion a los problemas constructivos:

1. Impermeabilizaciones mediante laminas sintéticas de PVC y FPO
termosoldadas y fijadas mecanicamente al soporte que en
combinacion con planchas de lana de roca, PIR, poliestirenos, etc,
anade aislamiento a la impermeabilizacion de la cubierta. También
aplicamos sistemas de membrana continua a base de poliuretanos
liquidos resistentes a los UV, de gran elasticidad y plena
estanqueidad.

2. Construccion de pavimentos con sistemas de revestimientos de
alta resistencia, especificos para usos en edificios de viviendas,
parkings e instalaciones comerciales e industriales.

3. Refuerzo y sustitucion de estructuras en edificios mediante
sistemas de fibra de carbono.

4. Montaje de instalaciones fotovoltaicas.
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Los profesionales de SOECO tienen una experiencia en sus especialidades de mas de diez afos. La mayoria de los
sistemas y productos que aplica SOECO son de la marca SIKA. Sus aplicadores estan avalados por su participacion
en las acciones formativas de la Marca.
SOECO es Aplicador Aprobado de SIKA para los
siguientes sistemas:
«Reparacion de estructuras.
«Sistema de refuerzo estructural.
«Sellado
«Impermeabilizacion rigida.
«Impermeabilizacion elastica.
eImpermeabilizacion flexible.
«Productos para fachadas.
*Pavimentos.
SOECO esta adherida al Programa de Impulso a

la Construccion Sostenible en Andalucia.

La Junta de Andalucia, con el apoyo del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, regula el programa que incentiva la eficiencia y ahorro energéticos, asi como el

aprovechamiento de las energias renovables en edificios y viviendas.

3 ANTECEDENTES DE LA OBRA:

El pasado mes de septiembre quedd inaugurada la Universidad de Gibraltar. La obra se proyecto sobre los antiguos
Barracones de Europa Point, recuperandose edificios de gran valor por su antigiiedad, materiales de construccion y
espacios abovedados. Se afade obra nueva que ordena y potencia los espacios existentes dando valor a zonas como
El Patio y el Atrio. Consigue sacar partido al fuerte desnivel de los edificios, relacionandolos perfectamente para
optimizar el acceso y los usos. Destaca en la nueva construccion la potenciacion de la luz natural en las zonas
comunes. El complejo universitario albergara cuatro facultades: Ciencias de la Salud y el Deporte, Empresariales,

Ciencias de la Tierra y la Vida, Turismo y Hosteleria.
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IMPERMEABILIZACION DE LA UNIVERSIDAD DE GIBRALTAR

4 SOLUCIONES ELEGIDAS
Casais Gibraltar Ltd. nos requiere para que aportemos soluciones de impermeabilizacion tanto en la antigua

edificacion como en las nuevas construcciones.

CUBIERTAS ANTIGUAS: Se trata de reemplazar ' -
sistemas obsoletos de impermeabilizacion por -
otros actuales y mas eficaces.

En primer lugar nos encontramos con una cubierta
que presentaba distintos planos inclinados,
encuentros con monolitos y shunts y una
impermeabilizacion previa basada en productos
asfalticos que en todo caso procedimos retirar.
Elegimos como solucion una membrana liquida a
base de poliuretano que aportase la elasticidad y
continuidad necesarias y ademas fuese adecuada
para el soporte existente: Sikalastic-612,
membrana compatible con cubiertas antiguas de
asfaltos y bituminosas, ademas de ser apta para
planos inclinados, mantiene su elasticidad aln a
bajas temperaturas y es resistente a los UV. El
Sikalastic-612 incorpora tecnologia MTC, exclusiva
de Sika, que le permite utilizar la humedad
ambiental para impulsar y acelerar el proceso de

curado, incluso justo después de aplicarse, la

membrana no muestra reaccion adversa al agua,

resiste la lluvia a los 10 minutos de su aplicacion.
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Se nos presentd también una cubierta previamente impermeabilizada con un revestimiento acrilico, para la cual
elegimos un impermeabilizante liquido de alta elasticidad y tecnologia hibrida de poliuretano y acrilico, el Sikalas-

tic-560. Ademas de su compatibilidad con el soporte existente, resiste los UV y es reflectante, por lo que con-

tribuye a la eficiencia térmica de la cubierta.

CUBIERTAS NUEVAS: Se trataba de impermeabilizar
cubiertas en nuevas construcciones que se anexan a la
edificacion rehabilitada. En este caso nuestra propuesta
fue un sistema basado en la lamina Sikaplan-15G,
membrana impermeable de PVC y reforzada con armadura
de poliéster, resistente a los UV, a la traccion y esfuerzos

mecanicos, permeable al vapor de agua y reciclable.

4 PROCEDIMIENTOS:
CUBIERTAS ANTIGUAS: SIKALASTIC-612.

1 Retirada de la impermeabilizacion asfaltica existente,

eliminando partes no consolidadas e irregulares.

2 Limpieza de superficies, eliminando el polvo y restos
de materiales.

3 Imprimacion de superficies mediante Sikalastic Con-
crete Primer a razon de 150 grs./m2 aproximadamente.
4 Ejecucion de detalles y encuentros en cubierta median-
te Sikalastic-612.

5 Aplicacion de dos manos de Sikalastic-612, anadiendo
malla de Sikalastic Fleece-120 tras la primera mano. La
malla queda embebida del producto, se solapan los pafos
y se eliminan burbujas y crestas. En conjunto, el con-
sumo de las dos capas es de 2,8 kg./m2 aproximada-

mente.



CUBIERTAS ANTIGUAS: SIKALASTIC-560.

Limpieza de las superficies mediante chorreado de agua a
presion, retirando partes mal adheridas y punzantes.

A continuacién imprimamos con Sikalastic-560 diluido con agua
al 10%, resultando un consumo aproximado de 0,3 kg/m2.
Posteriormente aplicamos una primera mano de Sikalastic-560
sin diluir (0,7 kg/m2) y extendemos sobre ella la malla de
refuerzo Sika Reemat Premium en hdmedo, inmediatamente
después una segunda mano sobre la malla embebida, que
colocamos solapando los pafios y eliminando burbujas y crestas.

Cuando el sistema esta seco, damos una mano de acabado.

CUBIERTAS NUEVAS: SIKAPLAN-15 G.

Como base de aislamiento térmico y de proteccion, una vez
limpiada la cubierta extendemos planchas de poliestireno
extrusionado con un grosor de 80 mm y una lamina de geotextil.
La lamina Sikaplan-15 G se instala flotante y fijada
mecanicamente al soporte en la costura de soldadura. Las
uniones solapadas se sueldan a temperatura superior a 600° C
mediante equipos Leister manuales y automaticos. Los petos se
adhieren mediante pegamento de contacto y en los remates se
emplea perfileria colaminada y masilla de poliuretano. Una vez
acabado el sistema comprobamos toda la linea de soldadura, e

hicimos una prueba de agua para verificar la estanqueidad.
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Sistema Sikalastic-560.......... :

Sistema Sikaplan-15 G........ 1.125 m2.
&~

CONSUMOS:
Sikalastic-612....... Sisaisen s i
Sika Concrete Primer,...... |
Sikalastic Fleece-120.......
Sikalastic-560.............
Sika Reemat Premium.......

Sikaplan-15 G.




7 OBRA SOSTENIBLE

Consideramos esta obra sostenible medioambientalmente porque todos los productos empleados

cumplen la normativa europea sobre Compuestos Organicos Volatiles (VOC). El Sikalastic-612 genera

residuos considerados peligrosos para la salud y medioambiente, por lo que extremamos el cuidado en
la eliminacion de envases y procuramos evitar producto sobrante en las aplicaciones. Una vez curado

es inocuo.

El Sikalastic-560 y lamina Sikaplan-15 G no son productos peligrosos y estan libres de emisiones

perjudiciales, ademas la lamina es facilmente reciclable.

El diseno de los edificios permite un uso eficiente de la luz solar, ademas de conseguir un resultado

estético considerable integrando elementos antiguos rehabilitados.
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MEMORIA DEL PROYECTO

Ya desde la primera visita a los Barracones de Europa Point vimos un gran potencial este proyecto, tanto
por su ubicacion ( orientacidn N-S ,vistas privilegiadas sobre el mar y Africa) como el valor intrinseco de
los propios edificios tanto por su antigliedad y materiales utilizados en el exterior como por los grandes

espacios abovedados de su interior.

Nuestra intervencion se centré en un primer momento en eliminar todos los afiadidos realizados en las
distintas fases y usos del edificio ( que desvirtuan la lectura del mismo) ,intentando acoger el extenso
programa en los edificios existentes. Es al comprobar la necesidad de ejecutar obra nueva cuando el eje
central de nuestra propuesta se centrara en ordenar y potenciar esos espacios intersticiales.

El Patio

En un primer momento tratamos de recuperar los edificios existentes para ubicar la parte del programa
de Oficinas para la Academic Staff, buscando el potencial de este espacio, la posibilidad de tener luz
norte y cierta independencia de la zona de Commom Teaching Facilities. Por necesidades programaticas
construimos una serie de volimenes que reconstruyen la trama, ademas de generar una especie de
“claustro” que conserva las circulaciones ademas de generar un jardin privado.

El Atrio:

En un primer momento tratamos de organizar el programa. Para ello nos servimos de dos ejes N-Sy E-O
gue marcan las circulaciones, ademas de servirnos de base para ordenar la universidad.

El eje N-S nos marca una circulacién desde la entrada N del Patio atravesando el edificio principal hacia
los barracones. Situamos las comunicaciones verticales a este punto (moviéndolas de los extremos, que
es donde se encuentran en la actualidad)

El Eje O-E nos marca una nueva circulacién paralela al edificio principal que nos generalas las nuevas
entradas al edifico.

En el punto de encuentro de estos ejes se constituye en el punto central de la universidad, por lo que se
ubican los espacios tanto representativos como de relaciéon entre los alumnos, profesores y visitantes (
Main Recepcion, Learnin Café ...etc) asi como entre las distintas piezas programaticas y usos .

Este se convierte en la idea principal del proyecto, al sacar partido de la necesidad de salvar un fuerte
desnivel y de relacionar los dos edificos del complejo.

Al cubrirlo con una estructura metalica que apenas toca los edificios existentes, equipada con brisoleis,
obtenemos un impluvium de luz natural, cambiante a lo largo del dia que potencia la relacion entre los
usuarios del edificio. Este intercambio resulta mas formal en el ground level y mas relajado en el
basement leve, (en parte por su proximidad al university refectory) si bien ambas se encuentran
comunicadas en mediante un atrio central.

Edificio Principal

Mantenemos el caracter representativo del edifico principal del siglo XVIII, ubicando en el tanto la
Management Unit como las Library ( con estrada independiente) y la Study dreas y el Main Hall ( en el
citado eje N-S)

Barracones de defensa

Los espacios, de gran interés de los barracones de utilizan para ubicar las dependencias compartidas
para las dos titulaciones ( Common Teaching Facilities ,Offices for Support Staff,Toilets ,Staff room).
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Ubicamos las clases en un lugar central dejando los espacios de los extremos para los usos
complementarios.

Nuevas Construcciones

Decidimos construir dos volimenes prismaticos en cada uno de los extremo del atrio, para ubicar las
Faculty de Health studies como Faculty of Hospitality.Estas cajas ciegas ,que buscan la luz cenital en el
ground level ,parecen elevarse sobre perfiles metalicos en el basement level para definir un nuevo
ambito de relacién del usuario.

La circulacidn vuelve a remarcarse con el uso de una franja de lucernarios continuos que fijan un ritmo
con su perfileria metalica que busca relacionarse con las fachadas en este nivel.

Restaurante

Con acceso independiente desde el acceso principal, ubicamos un restaurante sobre los barracones
existentes. Apenas delimitado por una liviana cubierta ,busca no restar protagonismo a las privilegiadas
vistas sobre Africa de Europe Point.Pafios de vidrio y lamas formadas por perfiles metalicos buscan
generar un espacio diafano enriquecido por las sombras cambiantes del dia.
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